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INSTALLATIONS DE FILTRATION

Utiliser l‘eau intelligemment
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Envi GreenFIL

Installations de fi ltration

Les installations de fi  ltration avec cartouche en PRV 
sont munies d‘une tête de commande. Elles peuvent être 
rincées à contre-courant par commande chronométrique 
et l’indiquent par un contact sec. Nos installations de 
fi ltration sont appropriées pour des applications diverses 
grâce aux différents médias fi ltrants utilisés

Installations de fi ltration  10 C 15 C 20 C 30 C

Débit à 20 m/h (m³/h) 1 1,7 2,0 3,2

Débit à 10 m/h (m³/h) 0,5 0,85 1,0 1,6

Débit à contre-courant à 35 m/h (m³/h) 1,8 3,0 3,5 5,5

Volume de lavage à contre-courant 10 min (m³) 0,3 0,5 0,6 0,9

Pression de service (bar) 2,5 - 8 2,5 - 8 2,5 - 8 2,5 - 8

Raccord entrée (mâle) 1“ 1“ 1“ 1“

Raccord sortie (mâle) 1“ 1“ 1“ 1“

Raccord eau usée (mâle) ¾“ ¾“ ¾“ ¾“

Diam. min. eau usée sur site (HT) 50 50 70 70

Tension d‘alimentation (V/Hz) 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50

Puissance absorbée (W) 20 20 20 20

Dimensions (largeur x profondeur x hauteur en mm) 330 x  370 x 1610 370 x 390 x 1600 380 x 410 x 1890 550 x 550 x 1890

Température de service max. (°C) 30 30 30 30

Température ambiante max. (°C) 40 40 40 40
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Enteisenungsfi lter 10 C-EE 15 C-EE 20 C-EE 30 C-EE

Empfohlene Fließgeschwindigkeit ca. 10 m/h ca. 10 m/h ca. 10 m/h ca. 10 m/h

Artikel-Nr. 190211 190212 190213 190214

Aktivkohlefi lter 10 C-AK 15 C-AK 20 C-AK 30 C-AK

Empfohlene Fließgeschwindigkeit max. 20 m/h zur 
Entchlorung

max. 20 m/h zur 
Entchlorung

max. 20 m/h zur 
Entchlorung

max. 20 m/h zur 
Entchlorung

Artikel-Nr. 106221 106222 106223 106224

Multimediafi lter 10 C-MM 15 C-MM 20 C-MM 30 C-MM

Empfohlene Fließgeschwindigkeit ca. 20 m/h ca. 20 m/h ca. 20 m/h ca. 20 m/h

Artikel-Nr. 190216 190217 190218 190219

Filteranlagen  45 C 55 C 80 C

Durchfl ussleistung bei 20 m/h (m³/h) 4,3 5,5 8,5

Durchfl ussleistung bei 10 m/h (m³/h) 2,1 2,7 4,3

Rückspülleistung bei 35 m/h (m³/h) 7,5 9,7 15,5

Rückspülmenge 10 min (m³) 1,2 1,6 2,6

Betriebsdruck (bar) 2,5 - 8 2,5 - 8 2,5 - 8

Eingang (AG) 1 ¼“ 1 ½" 2"

Ausgang (AG) 1 ¼“ 1 ½" 2"

Abwasser (AG) 1“ 1 ¼“ 1 ½"

Min. Abwasser bauseits (HT) 100 125 150

Elektrischer Anschluss (V/Hz) 230  / 50 230  / 50 230  / 50

Leistungsaufnahme (W) 20 20 20

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe in mm) 600 x 600 x 1960 650 x 650 x 2300 800 x 800 x 2350

Max. Betriebstemperatur (°C) 30 30 30

Max. Umgebungstemperatur (°C) 40 40 40

Enteisenungsfi lter 45 C-EE 55 C-EE 80 C-EE

Empfohlene Fließgeschwindigkeit ca. 10 m/h ca. 10 m/h ca. 10 m/h

Artikel-Nr. 190215 190241 190242

Aktivkohlefi lter 45 C-AK 55 C-AK 80 C-AK

Empfohlene Fließgeschwindigkeit max. 20 m/h zur 
Entchlorung

max. 20 m/h zur 
Entchlorung

max. 20 m/h zur 
Entchlorung

Artikel-Nr. 106225 106232 106233

Multimediafi lter 45 C-MM 55 C-MM 80 C-MM

Empfohlene Fließgeschwindigkeit ca. 20 m/h ca. 20 m/h ca. 20 m/h

Artikel-Nr. 190220 190244 190245
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Optionen & Zubehör 10 C 15 C 20 C 30 C 45 C 55 C 80 C

Absperrventil
im Ausgang zur 
Verhinderung eines 
Bypasses während der 
Rückspülung inkl. 1,5 m 
Edelstahlschlauch ¾“ & 
Kommunikationskabel

440146 440146 440146 440146 440146 440158 440155

Umschaltventil
Im Eingang zur 
Rückspülung mit 
Fremdwasser inkl. 
Kommunikationskabel & 
Anschluss-
verschraubungen

440196 440196 440196 440196 440196 440124 440097

Zusätzlicher Melde-
kontakt, potentialfrei 
meldet zusätzlich eine 
Störung des Filterventils

903117 903117 903117 903117 903117 903117 903117

Optionen, Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien


