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Envi GreenPURE

HS/HSC 120-400

Les systèmes compacts de traitement de l‘eau Envi 
GreenPURE HS et HSC sont conçus pour être raccor-
dés au réseau d‘eau municipal ou à de l‘eau adoucie. 
Les systèmes d‘osmose inverse ont été spécialement 
conçus pour la production sûre et économique d‘eau 
pure. Le système comprend différentes techniques de 
traitement afi n d‘obtenir la qualité d‘eau pure requise, 
indépendamment de la qualité de l‘eau d‘alimentation.

 Intégration facile et facilité d‘utilisation : Les 
installations prêtes à être raccordées et esthétiques 
permettent une intégration rapide dans les systèmes 
existants. L‘écran de 4,3“ permet une utilisation 
simple et une surveillance claire de l‘état

 Très effi cace : les membranes d‘osmose inverse 
à faible consommation d‘énergie et hautement 
performantes permettent d‘obtenir un rendement 
élevé en eau pure tout en conservant un taux de 
rétention du sel élevé

 Une fl exibilité maximale : grâce à diverses options, 
l‘installation peut être adaptée aux besoins de 
l‘application.

 Approvisionnement direct : grâce à l‘unité 
intégrée composée d‘un réservoir et d‘une pompe 
d‘alimentation, les installations alimentent directement 
les consommateurs avec la quantité d‘eau pure 
nécessaire
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Envi GreenPURE HS / HSC 120 200 400 

Débit de perméat (l/h) 120 200 400

Taux de déminéralisation (%) 97 / > 99 97 / > 99 97 / > 99

Efficacité/taux de conversion (%) 50 - 75* 50 - 75* 50 - 75*

Réduction du COT (%) > 90 > 90 > 90

Préfi ltre 10", charbon actif de 5 μm 10", charbon actif de 5 μm 10", charbon actif de 5 μm

Dimensions
(largeur x profondeur x hauteur en mm) 600 x 770 x 1800 600 x 770 x 1800 600 x 770 x 1800

Qualité de l'eau d'alimentation Eau de ville conforme à l'ordon-
nance allemande sur l'eau potable

Eau de ville conforme à l'ordon-
nance allemande sur l'eau potable

Eau de ville conforme à l'ordon-
nance allemande sur l'eau potable

Raccord ¾" ¾" ¾"

Pression de l'eau d'appoint  (bar) 2,5 - 4 2,5 - 4 2,5 - 4

Température de service (°C) 5 - 35 5 - 35 5 - 35

Température ambiante (°C) 5 - 40 5 - 40 5 - 40

Capacité du réservoir de stockage (l) 100 100 100

Tension d'alimentation (V/Hz – puissance) 230/50 230/50 230/50

Puissance absorbée (kW) 1,5 1,5 1,5

N° de réf. HS 320078 320079 320080

N° de réf. HSC 320081 320082 320083

* Wirkungsgrad/Ausbeute 75% bei Einspeisung mit enthärtetem Trinkwasser

Variante HS
 Installation compacte prête à être raccordée avec un faible encombrement au sol 
 Réservoir et pompe de surpression intégrés
 Technologie de pompe sophistiquée au moyen d‘une pompe haute pression intégrée pour une longue durée de 

fonctionnement
 Technologie de commande intuitive : la commande informe directement sur l‘état de fonctionnement actuel de  

l‘installation via un écran tactile de 4,3 pouces.
 Les technologies membranaires les plus récentes permettent d‘atteindre des taux de rétention >99

Variante HSC
 Comprend tous les avantages de la variante HS
 Les grandes cartouches échangeuses d‘ions régénérables minimisent les coûts liés aux systèmes jetables et garan-

tissent une longue durée de vie. 
 Changement rapide des cartouches d‘échange d‘ions grâce aux fermetures rapides intégrées avec Aquastopp
 Approvisionnement d‘urgence intégré pour garantir un approvisionnement ininterrompu
 Protection contre les fuites d‘eau grâce à un bac de rétention intégré avec 

capteur de fuite qui coupe l‘alimentation en eau en cas d‘urgence.
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Optionen & Zubehör HS 120 HSC 120 HS 200 HSC 200 HS 400 HSC 400

Emetteurs UV dans le réservoir 327009  327009  327009 

Filtre stérile pour eau pure
fi nesse de fi ltration 0,2 µm absolu 322010  322010  322010 

Capteur de fuite
à l'intérieur de l'installation 390068  390068  390068 

Échangeur d'ions 
avec mesure de la conductivité 310019  310019  310019 

Echangeur d'ions en série
uniquement en combinaison avec
N° d'art. 330019

310020  310020  310020 

Approvisionnement d'urgence 
(Bypass) 322009  322009  322009 

Deuxième sortie d'eau pure 322011  322011  322011 

Filtre à endotoxines 0,05 µm,
boîtier de fi ltre inclus
et manomètre

390091 390091 390091 390091 390091 390091

Disconnecteur et stabilisateur 
de dureté pour le raccordement 
direct
à l'eau de ville

322033 322033 322033 322033 322033 322033

Pièces de rechange et
Consommables HS 120 HSC 120 HS 200 HSC 200 HS 400 HSC 400

Cartouche filtrante 10"
5µm avec charbon actif 455008 455008 455008 455008 455008 455008

Cartouche fi ltrante 10"
Stabilisation de la dureté 331021 331021 331021 331021 331021 331021

Élément membranaire 410177 410177 729795 729795 729795 729795

Échangeur d'ions
Cartouche de rechange - 310028 - 310028 - 310028

Réacteur UV à immersion
16W - 420070 - 420070 - 420070

Optionen, Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien


