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Envi GreenSOFT

Version à châssis confi gurable
Les adoucisseurs EnviroFALK MC-N 2 CT et MC-N 2 C 
sont disponibles en modèles compacts sur châssis préas-
semblés. Les composants du prétraitement de l‘eau ainsi 
que les autres accessoires peuvent être confi gurés selon 
les besoins. 

 Le châssis de base comprend tous les composants de 
la série MC-N 2 C ou MC-N 2 CT, ainsi que deux dispo-
sitifs d‘arrêt pour l‘entrée et la sortie et un module de 
sécurité. 

 Offre la possibilité d‘utiliser des éléments de 
prétraitement de l‘eau tels les fi ltres fi ns avec rinçage à 
contre-courant automatique et les disconnecteurs

 Intégration optionnelle d‘accessoires d‘adoucissement 
comme l‘appareil de contrôle de dureté résiduelle ASC, 
l‘électrolyse du chlore et l‘indicateur de manque de sel

 Plug and Play - l‘installation est livrée prête à l‘emploi 
dans la confi guration choisie

Châssis 60 100 200 300 400

Dimensions MC-N 2 CT
(largeur x profondeur x hauteur en mm) 840 x 500 x 1235 840 x 500 x 1235 990 x 650 x 1551 990 x 650 x 1705 1200 x 750 x 2030

Dimensions MC-N 2 C
(largeur x profondeur x hauteur en mm) 840 x 500 x 1426 840 x 500 x 1428 990 x 650 x 1758 990 x 650 x 1898 1200 x 750 x 2200

Châssis 290310 290310 290311 290311 290312

Disconnecteur 480060 480060 480052 480052 480054

Filtre fi n 727404 727404 450017 450017 450087

Système de rinçage à contre-courant automatique  
pour les fi ltres fi ns 450018 450018 450018 450018 450018

Appareil d‘électrolyse chlore-alcali 903201 903201 903201 903201 903201

Appareil de contrôle de dureté résiduelle ASC 903109 903109 903109 903109 903109

Témoin lumineux pour appareil de contrôle de 
dureté résiduelle 
avec contact libre de potentiel

903116 903116 903116 903116 903116

Indicateur de manque de sel
avec contact libre de potentiel 903025 903025 903025 903025 903025
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Châssis 500 600 800 1000 1400

Dimensions MC-N 2 C
(largeur x profondeur x hauteur en mm) 1200 x 750 x 2284 1390 x 750 x 2391 1390 x 750 x 2391 1590 x 1000 x  2262 1590 x 1000 x 2537

Châssis 290312 290313 290313 290315 290315

Disconnecteur 480054 480037 480037 480056 480056

Filtre fi n 450087 450088 450088 725397 725397

Système de rinçage à contre-courant automatique 
pour les fi ltres fi ns 450018 450018 450018 450018 450018

Appareil d‘électrolyse chlore-alcali 903202 903202 903202 903202 903203

Appareil de contrôle de dureté résiduelle ASC 903110 903110 903110 903110 903110

Témoin lumineux pour appareil de contrôle de 
dureté résiduelle 
avec contact libre de potentiel

903116 903116 903116 903116 903116

Indicateur de manque de sel avec contact libre de 
potentiel 903025 903025 903025 903025 903025
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Témoin lumineux alarme manque de sel
Capteur capacitif pour 
mesure du niveau de remplissage du réservoir de saumure

N° de réf. 903012 
N° de réf. 903025 (avec contact libre de potentiel)

Témoin lumineux alarme manque de sel
Capteur de position pour
mesure du niveau de remplissage du réservoir de saumure

N° de réf. 903032 
N° de réf. 903033 (avec contact libre de poten-
tiel)

Module de sécurité
Pour la protection contre les coups de bélier et 
la surpression
composé d‘une soupape de sécurité 
et d‘un anti-bélier

N° de réf. 910461

Vanne bypass/mélangeuse
Est installée en bypass pour l‘adoucissement
Quantité dérivée constante même 
pour une consommation changeante

N° de réf. 522109 (DN 32, max 4,5 m³/h)
N° de réf. 522075 (DN 50, max 6 m³/h)

Vanne mélangeuse 4 x 1“
Pour le mélange d‘eau industrielle avec
l‘eau adoucie
avec bypass et robinet d‘échantillonnage.
Débit total maximal jusqu‘à 4,5 m³/h

N° de réf. 522004

Protection contre les germes/électrolyse du 
chlore
Pour désinfecter la résine de l‘adoucisseur pendant la 
régénération, à monter dans la tête de commande

N° de réf. 903200 (Série MC-N CK+C+2CT)

Protection contre les germes/électrolyse du chlore
Pour désinfecter la résine de l‘adoucisseur pendant la
régénération Unité de contrôle avec pièce en T et accessoires

N° de réf. 903201 (MC-N 2C à 400)
N° de réf. 903202 (MC-N 2C de 500 à 1000)
N° de réf. 903203 (MC-N 2C 1400)

Contact de signalisation
Pour MC-N C ou CT, libre de potentiel
Signalisation de régénération ou de défaut

N° de réf. 903117

Kit de dureté
Pour la mesure de la dureté de l‘eau potable
Comporte une solution de titrage à change-
ment de 
couleur avec gobelet gradué

N° de réf. 475014

Pastilles de sel
Pour l’appoint en sel de l‘adoucisseur, en 
conformité
avec la norme EN 973
conditionnées en sac de 25 kg en PE

N° de réf. 445000

Jeu de tuyaux MC-N
Jeu de deux tuyaux armés
(longueur 1,5 m), réductions comprises
de 1“ à ¾ et joints fournis

N° de réf. 340014

Envi GreenSOFT

Accessoires et options
Dispositifs de sécurité & de protection Consommables

Extensions & Connexions


