
GreenLINE
C 50



Produktflyer_GreenLINE-C-50_final_DE_00 | Seite 2/2  | Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

IONENAUSTAUSCHER

Wasser intelligent nutzen.
EnviroFALK GmbH | Gutenbergstraße 7 | 56457 Westerburg | +49 2663 9908 0 | info@envirofalk.com | envirofalk.com

GreenLINE
C 50
Das analoge Leitfähigkeitsmessgerät GreenLINE C 50 bietet 
eine einfache und präzise Leitfähigkeitsmessung für eine 
permanente Qualitätskontrolle Ihres Reinwassers. 

	ĕ Über die analoge Anzeige kann die Qualität jederzeit  
bestimmt werden 

	ĕ Montage erfolgt direkt auf dem Ionenaustauscher
	ĕ Das Leitfähigkeitsmessgerät GreenLINE C 50 A ist mit 

einem Kabel am Ausgang der Patrone verbunden und kann 
somit in eine Laborzeile integriert werden (Wandmontage)

	ĕ Im Lieferumfang sind Leitfähigkeitsmessgerät, Messzelle  
mit 2 m Anschlusskabel und 1,50 m Netzanschlusskabel 
enthalten

GreenLINE C 50 C 50 A 

Anschluss ¾" ¾"

Anschlussart direkter Patronenanschluss zur Wandmontage

Anzeige analog analog

Messbereich (μS/cm) 0 - 50 0 - 50

Elektrischer Anschluss (V/Hz) 230/50 230/50
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